ARENAS

ARENAS DE CORAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

Praducto base agua transpirable, ecoldgica, a base de éxidos
naturales ¥ resinas de alta calidad. De facil y raplda aplicacién
en la decoracién de estudos, oficinas, elementos decor y
alli donde se quiera conseguir un efecta de refinadas ambientes.

PESO ESPECIFICO: 1,1LT-Kg,
RENDIMIENTO: 90.100grs. M

SECADO: 3-4 Horas

RESISTENCIA AL FUEGO: M1

MANTENIMIENTO: El producto se debe mantener a una
temperatura no inferior a 5°C

LIMPIEZA DE UTILES: Can agua antes de que seque el products

MODO DE EMPLEO

Aplicar dos manos da fando Treviso sobre parades secas, limpias
¥ exentas de desconchadod, Una vez seco e

sducto aplicaremes
la base Trevisa con paletina de forma irregular sobre toda la
superficie, Tra

de plastien sin ejercer e

a5 allsaremos con una espatula
& presién sobre el producto

CARACTERISTICAS TECNICAS

Producto base agus transpirable, ecolégico, 3 base de éxidos
naturales y resinas de alta calidad. De facil y rapida aplicacién
en la decoracion de estudios, oficinas, elementos decorativos y.

ande se qulera consegulr un finados amblentes.

PESO ESPECIFICO: 1,11T-Kg
RENDIMIENTO: 90-100grs. M.
SECADO: 34 Horas
RESISTENCIA AL FUEGO: M1
MANTENIMIENTO: El prod
temperatura no inferior a 5° C
LIMPIEZA DE UTILES: Con

cto se debe mant

er a una

antes de que seque ¢l producto

MODO DE EMPLEO

Aplicar dos manos de fondo Treviso sobre paredes secas, fimplas
y exentas de descanchados. Una vez seco el producto aplicaremos
1a base Trevlso con paletina de forma irregular sobre tada la
superficie. Traseurridos 10 minutos alisaremos con una espatula
de plistico sin ejercer excesiva presion sobre el praducto

Mta Decoracion

CARACTERISTICAS TECNICAS

Praducto base agus transpirable, ecolégice, 2 base de oxides
naturales y resinas de alta calidad. De facil y rapida aplicacién
€n la decoracién de estudios, oficinas, elementos decoratlvos
2lli donde se quiera cansequir un efecta de refinadas ambientes.

PESO ESPECIFICO: 1,11TKq.

RENDIMIENTO: 90-100grs. M.

SECADO: 3-4 Horas

RESISTENCIA AL FUEGD: M1

MANTENIMIENTO: El producto se debe mantener a una
temperatura no inferior a 5° C

LIMPIEZA DE UTILES: Con agua antes de que seque el praducto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar dos manos de fondo Treviso sobra paredes secas, limpias
¥ exentas de desconchados. Una Vez seco & producto aplicaremos

base Trevisa con paletina de forma irregular sobre toda la

superficie. Trascurridos 10 minutos alisaremos con uha espatula
de plastico sin ejercer excesiva presién sobre el products

CARACTERISTICAS TECNICAS

Froducto base agua transpirable, ecolégico, 2 base de éxidos
les y resinas de alta calidad. De facil y rapida aplleacion
&n I decoracion de estudios, oficinas, slementos decorativas y

natur,

alli donde se quiera cansequlr un efecto de refinados amblentes.

PESO ESPECIFICO: 1,1LT-Kg:

RENDIMIENTO: 90-100grs. M.

SECADD: 3-4 Horas

RESISTENCIA AL FUEGD: M1

MANTENIMIENTO: El producta se debe mantener a una
temperatura na inferiora 5° C

LIMPIEZA DE UTILES: Con agua antes de que seque el producto,

MODO DE EMPLEO

Aplicar dos manes de fonde Trevise sobre paredes secas, limpias
y exentas de desconchads. Una vez seco el producto apli

emas

Ia base Trevisa can paletir

de forma irregular sobre toda la
mos con una espatula
n sebire ¢l product

idos 10 minutos all
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NDO TREVISO

BASE COLOR

ENVASE |

ENVASE 5KG.

ENVASE 2,5LT.

| NDIMIENTO
Z5M APROX,
250 APROX, |

250 APROX.

AC 140

IKA COLOR, S.L.

C/Vial, 2 - Nave 1 - Pol. Ind. Castilla

46380 CHESTE (Valencia)
Tel.: 96 251 4072

DE CORAMNL

YﬂA IKAEFECT

RENAS DE CORAL

AC 230

Las muestras impresas pueden diferir de los colores originales



CMARMORETD

DESCRIPCION:

Fevestimiento mural IIso de #5pecto decortivo, basada en un elecin
Iransiiea de imAacidn a manmol Ofreciends Un acabado mstinlo
& los estiicos venecianos convencionales.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

COMPOSICION: flesinas espaciales, cargas minerales, pignentos
yaditivos de alla casdad.

DENSIDAD: 1,6 ko. i,

MATERIA SOLIDA: Aproximadaments 70% an paso
SEGADO: De & a 10 horas seg ra y humedad
CONSUMO: De 0,84 1kg.im

CONSERVAGIGN: Conservar an of savaise e origen bien Garrado
v prolegido de temperaturas infeslores a 0°C.

tompera

MODO DE EMPLEO:
Extandar can liana do acero inoxidablo una primera capa an ol eolor
daseado s iguatanda con culdada la superficie

Proveder a la aplicacldn de una segunda 1pa muy fina de produc,
presionanda Ia Rana sabra la suporficio, hasla consogulr el afacto
¥ brillo deseados. Lograramos fAciments un bonito acabado de
aspecto marmoren

PRESENTACION: Envases de 1kg., 5 kg, y:20 kq.

DESCRIPTION:

HAevatement mural lisse 4 I'sspect aecoratl, base sur un effet
transparet, mktation martre, § FALTA ALGO AGUIE? & ia finition
autre qua celles gas stues vénitlens traditionnels

CARAC TERISTIQUES TECHNIQUESE:

COMPOSITION : Resines spéciales, charges mindrales, plgments
ol additifs de haute quaiité.

DENSITEE: 1.80 kgaitre

TENEUR EN MATIERE SECHE: onviron 70 % en poids
SECHAGEE: da 8 & 10 heures sefon lampdralure of humiditd
ambianos

CONSOMMATIONE  de 0.80 & 1 kg'm

CONSERVATION : Conserver dan le récpient o'origine biea forme
ol labri des

tempéralures intérioures & 0°C.

MODE D'EMPLO! :

Appliquer & Iaide d'une rueile on acier inoxydable une promiéra
‘cauche de la couteur chalsie, en égalsant saigneusomant la suriage:
Appliquer ensuile UNe Soconde coucho s minde do produil. En
appuyant Ia inuefle sur la support pour abtenr 'aftet at e brilant
Sounailds, nous obHieACroNS FCHeMEnt Une Delle inMn A Kaspoct
marbrd

PAESENTATION: Récipients de 1 kg, 5 kg al 20 kg

MARMORED

Ata Decoracidn

DESCRIPTION:
Decorative, smoott wail covering based on A transparent fmila ton
fmatle afiect If offars a diiTarent fimish 0 conventional venatian
stuccowork

TECHNICAL CHARACTERISTICS:
COMPOSITION: Specisl resins, minerals, pigments.

addilives.

DENSITY: 1.8kg /1L

SOLIDS CONTENT! Approximalely 70% by welght
DRYING: Between & and 10 fours depending on temperature and
Dumidiy fevels

COVERING RATE. Batweon 0.8 to 1 kg fm.

STORAGE Keep sealed In lhe onigiaal conlalner and do ot expase
10 lemperdiures Dalow 0°C,

APPLICATION:
Use & stainless stac) trows fo apply Ihe first coal 10 achiova the
desirad colour, ensuring thal Me surlace is even.

Apply 3 vory Ihin $0c0nd coal, pressing 1o frowel en the surta co
to achievs te dasired finish and shoen. A beautiful marble effect
is a iy achio oo

Awalabie in tka, 5kg and 20kq containers.

DESCRIZIONE:
murale liscio o de che da un effelts i

a Imitazion del marmo. Prosonta una rifinlura Givorea rispetlo agli

stucen( veneziani convenzionall

CARATTERISTICHE TECNICHE:
COMPOSIZIONE: Resine speciall, cariche minerall, pigmentl e
additivi d alla qualits

DENSITA; 1,8 kg

MATERIA SOLIDA: ‘Oirca 11 70% in péesa
ESSICCAZIONE: Da 84 10 ore 5000000 Ia lemporatura o Pumidit,

CONSUMO: Da 0.8 1 kg
CONSERVAZIONE Conseryare nel reciplente orlginale ben chiuso
@ al rlparc dalle lemperature sollozero

MOBO D'USO:

‘Slandere un primo strato del colore desideralo con un Irallazzo i
acolalo inossidablle, pareggiande accuratamente (a superficie,
Stendera un secondo strato malta fine di prodollo, pramendo con
Il frattazzo sulla superficie fino a oltensra effetto @ la briliantezza
dosiderati. Oftarremo laclimenta Una bella filinilura coa Taspotlo

CONFEZIONE: Recipienti da 1 kg, & kg @ 20 kg.

IKA COLOR, 5.L.

C/ Vial, 2 - Nave 1 - Pal. Ind. Castilla
46380 CHESTE (Valencia)

Tel.: 96 251 40 72
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Las muestras impresas pueden diferir de |os colores originales




OXID0R

Produclo decoralive, a base de resinas especiales indicadas
para |a alta decoracion y de aspecta muy similar al de los
metales oxidados

PROPIEDADES:

Facil aplicacion.

Acabado de efecto metalizado en una sol
Muy resistente al roce:

Decoracion en interiores.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar dos manos de fondo OXIDECOR, una vez seco
aplicar una mano de acabado OXIDECOR utilizando ia
téenica elegida, rodillo. guante de lana, et

Los utiles empleados se limpian con agua

Prodult décorelif & base de résines spéclales, indiquées
pour la décoration haut de gamme et & Faspect semblable
& celuf des métaux rouiliés.

PROPRIETES:

Application facile.

Finitian effet métallisé par lintermédiaire o'une seule couche.
Trés résistant au frottement.

Décoration des intérieurs

MODE D'EMPLOI:

Appliquer deux couches de fond OXIDECOR, laisser sécher
puis passer une seconde couche de finition OXIDECOR en
empioyant ls lechnique cholsieE: rouleau, FALTA PONER
GAMUZA gant de laine, etc.

Les ustensiles utitisés doivent élre netloyés & 'eau.

Ata Decoracidn

A decorative product made from special resins with an
oxidised metal finish aimed at the top end of the decaration
market.

PROPERTIES:
Easy o apply.

A metal-effect finish using a single coat.
Highly resisiant io scratehes.

For interior use.

APPLICATION:

Apply two coats of OXIDEGOR primer. When dry, apply a
coat of OXIDECOR top coat using & roller, wool giove, etc.
Rinse the painting implements with water.

Prodotto decorativo a base di resine speciall indicate per
F'alta decorazione. e dall'aspetta molto simile a quello dei

Facile applicazione.
Rifinitura a effelto metallizzato In un sclo strato.
Molto resistente allo sfregamento.

Decorazione diinterni.

MOoDO D'UsO:

Stendere due mani di fondo OXIDECOR: quando sara
asclutto stendere una mano di finitura OXIDECOR con la
tecnica desiderata (rullo, guanto di lana, ecc.)
Pulire con acqua gli utensili adoperati.

ENVASE RENDIMIENTO

ACABADO OXIDECOR 1KG 9 M. aprox

ACABADQ OXIDECOR
AGABADO OXIDECOR

0X1DOR

180 W

IKA COLOR, 5.L.

C/ Vial, 2 - Navé 1.-Pal, Ind. Castilla:

46380 CHESTE (Valencia) . 5
Tel.: 96251 40 72
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Las muestras impresas pueden diferir de los colores originales




WING

Producto decorativo, a base de resinas especiales indicadas
para la afta decoracion.

PROPIEDADES:

Producto altamente decoraliva para Interiores.
Facll eplicacion.

Acabado de efecto policromado en una sola capa
Muy resistente al roce

MODO DE EMPLEO:

Aplicar dos manos de fondo nube, una vez secas éstas
aplicar Nube con una paletina ancha a irazos alternos y
sobre tramos pequefios

El producto se presta a ofrecer distintos aspectos y
tonalidades en funcion del metodo de aplicacién

Produit décoratif & base de résines spéciales, indiquées

pour la décoration haut de gamme.

PROFRIETES:

Produit irés décoratif pour les intérieurs.

Appilication facfle

Finition effet polychrome par lintermédiaire d'une seule
couche

Trés résistant au frottement

MODE D'EMPLOI:

Appliquer deux couches de fond eNubes, laisser sécher
puis appliquer eNubes & ['aide d'une large brosse plate en
faisant des raits dans différentes directions el sur de pelites
surfaces. Le produll permet d'oblenir différents aspects et
couleurs selon la méthode d'application employée

Mta Decoracion

A decorative praduct made from special resins aimed al the
top end of the deccration market.

PROPERTIES:
Highly decorative product for interior use.
Easy to apply.

A polychrome effect finish using a single coat.
Highly resistant to scratches.

NSTRUCTIONS FOR USE:

Apply two coats of Nube primer. When dry, apply Nube fo
small sreas with a flat brush using forward and backward
sirokes.

The product aliows different finishes and tones depending
on the application method.

Prodotto decorativo a base di resine speciali indicate per

l'alta decorazione.

PROPRIETA:

Prodotto d'alta decorazione per interni
Facile applicazione

Rifinitura a effetto policromo in un solo strato
Mallg resistente allo sfregamento.

MODO D'USO:

Applicare due mani di fondo NUBE: quando sara asciutto
stendere MUBE con una pennellessa larga a passaggl
alternati e su
I prodatto puc presentare lonalita e aspett diversi in funzione

piceoll tratti

del metoda di applicazione

PRODUCTO | ENVASE RENDIMIENTO
FONDO NUBE | 5KG 30 M. aprox.
ACABADO NUBE | 1KG 15 M. aprox
ACABADO NUBE | 4KG 48 M. aprox.
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