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GARANTIA DE CALIDAD

FICHA TECNICA

DESCRIPCION :

CARACTERISTICAS
TECNICAS :

OTRAS PROPIEDADES:

MODO DE EMPLEO:

CONSERVACION :

PRESENTACION :

Imprimacion de latex fijadora e impermeabilizante a base de polimeros
acrilicos. Especialmente indicada para soportes dificiles como cal, temple,
cemento, yeso, ... etc.

Densidad: 1.05 Kg./litro aprox.

Rendimiento : 50 - 60 m?litro por mano en funcién de la porosidad del
paramento a tratar.

Secado: A las 2 horas después de su aplicacion ha secado al tacto.
Después de 24 horas ha secado totalmente

Diluyente: Agua.

Fija en profundidad toda clase de soportes dificiles y que liberen polvo o
arena, permitiendo un acabado posterior con muy buena adherencia. =~
Gran resistencia a la saponificacién al ser aplicado sobre soportes
alcalinos como el cemento o fibrocemento.

Impermeabilidad total al agua de lluvia y a su vez permeable al vapor de
agua, lo cual permite la transpiracién del soporte.

Se puede usar también como membrana de curado sobre el hormigén

recién aplicado, ya que retarda la evaporacion del agua y de esta forma
propicia su mejor cristalizacion y fraguado.

Se aplicara sobre los paramentos y soportes anteriormente citados, que
estén limpios de grasas, mohos y humedades.

De uso interior y exterior.

Aplicacion:

No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 7°C.

Para fijar o imprimar fondos diluir con agua en proporcién de 5 partes de
agua y una de producto.

Si se desea un acabado satinado o brillante la dilucion sera con 2 partes
de agua y 1 de producto.

Se puede aplicar mediante brocha, rodillo o pistola. Limpiar los utensilios
de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

En botes cerrados al abrigo de las heladas y de la accién directa de los rayos
del sol.

En envases de plastico de 1 litro, 5 litros y 20 litros.

PINTURAS AYELENSES, S.L. se reserva la evolucion técnica de sus productos a partir del estado actual.
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