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GARANTIA DE CALIDAD

FICHA TECNICA

DESCRIPCION : Imprimaciéon epoxi de dos componentes para todo tipo de soportes metélicos de
aplicacion industrial.

C{\RACTERiSTICAS eGran adherencia sobre metales.

TECNICAS : #Color: Blanco y gris.

eBuena resistencia a la abrasion, dureza y elasticidad.
eRendimiento: 10-12 m%/litro por capa, y segun color y tipo de superficie.
eGran resistencia a disolvente y productos quimicos.

OTRAS PROPIEDADES: eSe utiliza cuando se requieren las maximas prestaciones en un sistema de pintado.
Adecuado para el pintado de maquinaria, estructuras metélicas...Especialmente indicada
para acabados epoxis y poliuretanos.

MODO DE EMPLEO: Mezclar bien el producto con el catalizador en proporcién en peso 4/1 hasta su perfecta
homogeneizacion. Aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias y secas.
Tiempo maximo de vida de la mezcla: 8 horas.
Repintado: A partir de las 4 horas a temperatura ambiente. La dureza total la adquiere a
los 7 dias.
Preparacion de superficie
Superficies nuevas:
-En superficies metalicas eliminar las zonas oxidadas mediante preparacién mecanica o
en su defecto cepillado manual, asimismo eliminar manchas de grasa mediante limpieza
con disolvente.
Superficies viejas:
-En superficies metalicas eliminar zonas oxidadas mediante cepillado manual o metalico,
asimismo eliminar manchas de grasa mediante limpieza con disolvente. Proceder como
en superficie nueva.

Aplicacion:
-Para su aplicacion a pistola se diluira adecuadamente. Aproxumadamente un 15-20%.
-Usar diluyente epoxidico.

PRECAUCION: oINFLAMABLE,
«CONTIENE XILENO.
eNocivo por ingestion.
elrrita ios ojos.
elrrita Ia piel.
eRiego de lesiones oculares graves
ePosibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel.
sRiesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Aplicar con buena renovacién de aire. Si se aplica a pistola se recomienda el uso de

mascarilla.
] Para mas informacién consiiltese Ia ficha de seguridad
CONSERVACION: En botes herméticamente cerrados y alejados de focos de calor o llamas.
PRESENTACION: En botes metalicos de 2 Kg de catalizador y 8 kg pintura.
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