PINTURAS AYELENSES, S.L. - B- 46.203.550

GARANTIA DE CALIDAD F]CHATECNlCA

Membrana de proteccién metacrilica - anticarbonatacién

NATURALEZA

PETRAPROC es un barniz metacrilico puro de alta calidad, util para la proteccion de
hormigones, piedras porosas, morteros, superficies pintadas, ladrillos y ceramica en
general y demas materiales de construccién contra la agresividad ambiental. Es
transpirable, impermeabilizante, endurecedor e incoloro.

PROPIEDADES

e Forma pelicula microporosa dejando salir el agua en su fase de vapor, evitando los

conocidos ampollamientos.

e Es muy resistente a los rayos UV eliminando el amarilleamiento.

Las superficies protegidas con PETRAPROC son repintables consiguiendo un acabado
estético.
DATOS TECNICOS

Para un filo de 80-100 micras secas y transparente,

Coeficiente de resistencia a la difusion del COz--re-emne- 2000000 micras

correspondientes a 50 cm. de hormigon. '

Coeficiente de resistencia a la difusion de H;0-----=---- 15000 micras correspondientes a
3-4 cm. de hormigoén.

Permeabilidad al H,O segtin Din 53122 20-25.

Densidad 0.90 gr/lcm?®

Tiempo de secado a 20°C 2 Horas.

Tiempo de secado a 10°C 4 Horas.

Rendimiento 9-12 m?/litro y capa.

MODO DE EMPLEO

a) Preparacion del paramento con HCI al 5% en caso de alcalinidad superficial.
b) Primera mano de PETRAPROC diluido con disolvente PIN-P al 20%.

c) Segunda mano de PETRAPROC sin diluir.

d) Puede aplicarse con brocha, rodillo con alma de madera o pistola.

e) La aplicacion a pistola se realizara diluyendo el PETRAPROC con disolvente PIN-P
en una proporcion del 10-20% en cada una de las pasadas o manos.
FAVORECE CURADO DE HORMIGONES Y SU PROTECCION.

CONSTITUYE BARRERA CONTRA CO, y SO,

RESISTENTE A LOS RAYOS UV.

RESISTENTE A LA AGRESION.

EVITA FORMACION DE AMPOLLAS AL SER TRANSPIRABLE.

PERMITE REPINTAR PARAMENTOS.

GRAN PENETRACION Y ADHERENCIA.
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APLICACIONES

Actia como membrana de curado en el hormigén armado.

Protege fachadas acabadas en morteros de cemento o yeso, u otros productos con
porosidad en su textura, piedras areniscas y calizas frente al “mal de la piedra”, y
fachadas de ladrillo colocadas a cara vista. Impermeabiliza muros de sétanos y de
contencion. Crea barreras de humedad por capilaridad procedente del terreno en los
arranques de fachadas de ladrillos o bloques; fortalece otras superficies pintadas con
productos acrilicos en estado de deterioro fijandolas al soporte y permitiendo después
de fortalecer la superficie la posibilidad de recibir una o mas manos nuevas de pintura.
La misma efectividad se da en paramentos interiores sobre enlucidos de yeso y
escayolas haciéndolos impermeables.

¢ POR QUE ES NECESARIO EL PETRAPROC?

El hormigon armado ha sido profusamente utilizado sin ningtin tipo de proteccion
superficial durante un largo periodo de tiempo, pero a raiz de observase como atacaba
profundamente con oxidacién y destruccion del acero, aparecio la necesidad de proteger
estas superficies.

Segun Klopper, la razén fundamental es la carbonatacion que sufre el hormigén a lo
largo del tiempo. El mecanismo de dicho ataque se explica por la transformacion de!
hidroxido de calcio, por la accién del anhidrido carbénico presente en el ambiente, en
carbonato calcico. Cuando el hormigon es reciente y de buena calidad mantiene un valor
de Ph alrededor de 12, lo que hace pasivar al hierro volviéndolo inerte a la oxidacién.
Pero a medida que el Ph desciende, debido a la transformacion del hidréxido de calcio,
hasta valores de Ph de 8 o menores, comienza la corrosién del hierro y su destruccion.

La accion del CO, sobre el hormigén viene a través de dos vias, en forma de gas
presente en la atmdsfera que sera mayor en ambientes industriales y urbanos agresivos,
y via liquida por la accién del agua de lluvia que disuelve en cantidad apreciable el CO,. el
proceso es el siguiente:

CO, + Ca(OH), CaCO; + H,0
En forma disuelta
CO; + H,0 H.CO;
H.CO; + CaCO; ----------- Ca(CO;H),

El bicarbonato calcico formado es soluble al agua, asi el bicarbonato calcico
transformado, cuando se moja con el agua de lluvia, se solubiliza y es arrastrado desde
los poros hasta la superficie, dejandolos deshudos nuevamente, facilitando el nuevo
ciclo de carbonatacion. No termina aqui el proceso, ya que el bicarbonato es inestable, al
evaporarse el agua de lluvia se disocia de nuevo en carbonato calcico liberando
anhidrido carboénico:

Ca(003 H)z ---------- CaCO:; + Hzo + COz
Empezando de nuevo el ciclo.



En periodos relativamente cortos, puede terminar o acabar la pasivacién del
acero iniciando la corrosion, la herrumbre formada hace que aumente el volumen interior
del hierro provocando una tensién en la estructura del hormigén que lleva
irreversiblemente a la formacion de grietas y destruccion total.

Todos estos condicionamientos obligan a proteger el hormigén con recubrimientos
organicos superficiales que eviten la carbonatacion.
La eleccion de las resinas metacrilicas para este cometido, contenidas en el producto
PETRAPROC, ha sido la conclusiéon de profundos y extensos ensayos comparativos
entre otras familias de resinas dando un resultado hasta ahora nunca alcanzado por
ningun otro producto.

PRESENTACION: 1 litro, 5 litros, 10 litros, 20 litros.

PINTURAS AYELENSES, S.L. se reserva la evolucién técnica de sus productos a partir
del estado actual.



