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PINAY

GARANTIA DE CALIDAD

PRODUCTO
DESCRIPCION :

CARACTERISTICAS
TECNICAS :

OTRAS
PROPIEDADES:
MODO DE EMPLEO:

PRECAUCION:

CONSERVACION:

PRESENTACION:

Oficinas y Fabrica en:

FICHA TECNICA

Esmalte poliuretano formulado a base de resinas acrilicas hidroxiladas, con acabado brillante.

oGran adherencia sobre metales.

eColor: Segun necesidades del cliente.

sBuena resistencia a la abrasion, dureza y elasticidad.

eRendimiento: 10-12 m?/litro por capa, y segun color y tipo de superficie.
«Gran resistencia a disolvente y productos quimicos.

sNo aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C

e«No aplicar a altas humedades.

eldoneo para el pintado de maquinaria, vehiculos, estructuras metalicas.

Mezclar bien el producto con el catalizador en proporcién en volumen 4/1 hasta su perfecta
homogeneizacién. Aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias y secas.

Tiempo de vida de la mezcla: 6 horas

Repintado: 24-48 horas.

Preparacién de superficie

Superficies nuevas:

-De la superficie a tratar se habra eliminado totalmente el 6xido, las manchas de grasa, la
humedad y cualquier otro tipo de suciedad que impida una buena impregnacién y adherencia.
-Aplicar primero una capa de imprimacioén epoxi sobre las superificies férricas.

Superficies viejas: 7

En el caso de superficies ya pintadas se debe proceder a la eliminacién de la pintura. Si la
pintura ya existente es epoxidica o de poliuretano, y esta bien adherida, puede repintarse
previo lijado de la pintura.

Aplicacion: .

-Se puede aplicar a pistola, brocha o rodillo.

-Para su aplicacion a pistola se diluira adecuadamente. Aproximadamente un 15-20%.

-Usar disolvente de poliuretano.

«INFLAMABLE.
sCONTIENE XILENO.
eTapar bien después de su uso.
eMantener apartado del fuego.
eTéxico por inhalacién, ingestién o contacto con la piel.
eNo utilizar en los objetos susceptibles de ser chupados o masticados por los nifios.
eRiesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicién prolongada.
*No verter al alcantarillado.
No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Aplicar con buena renovaciéon de aire. Si se aplica a pistola se recomienda el uso de
mascarilla.

En botes herméticamente cerrados y alejados de focos de calor o llamas.

En botes metalicos de 1 litro de catalizador y 4 litros de esmalte.
En hotes metalicos de 3 litros de catalizador y 12 litros de esmalte.

PINAY se reserva la evolucién técnica de sus productos a partir del estado actual.
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