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FICHA TECNICA

PRODUCTO: "PLASTICO MATE EXTRA"
DESCRIPCION: Pintura acrilica para la decoracién interior y exterior.
CARACTERISTICAS

TECNICAS: e Pintura mate en acabado liso.

OTRAS PROPIEDADES:

MODO DE EMPLEO:

CONSERVACION:

PRESENTACION:

ENSAYOS REALIZADOS:

¢ Color: Blanco.
¢ Densidad: 1,55 Kg./litro.
¢ Rendimiento: 5 - 6 m?/Kg. a dos manos, segun soporte.
e Secado: A las 2 horas ha secado al tacto.
A las 48 horas ha secado totalmente.
Lavabilidad a partir de 8 dias. Resistencia al frote himedo superior a 4.000 ciclos.

¢ Especialmente indicada para decoracién de interiores y exteriores.

¢ Posee una elasticidad que permite la transpiracion de fondo, evitando toda posibilidad
de cuarteamiento.

¢ Es totalmente inodora.

¢ Su extraordinaria textura confiere al acabado un aspecto agradable al tacto.

Se aplicara directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de
cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad.
De uso interior y exterior.
Preparacién de superficies:
=) Cuando las superficies estén brillantes se lijaran para eliminar el brillo.
> Esta pintura seca rapidamente, pudiendo dar otra mano a las dos horas de la
primera pasada, aproximadamente.
= En su aplicacién sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer
un poco la zona de aplicacion.
= En caso de manchas de grasa u otros productos viscosos sobre los paramentos
habra que eliminarlos previamente a su aplicacion.
Aplicacién:
> Se diluiran con un 30% de agua la primera mano y con un 15-20% para la
segunda, removiéndose bien antes de usarse.
> Se aplicara a pistola, rodillo o brocha.
=> Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de
usarse.

En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 02 C.

En envases metalicos de 1 Kgs.; 5 Kgs., 15 Kgs.; y 30 Kgs.
En envases de Plastico de 5 Kgs., 22 Kgs.

(LABORATORIO DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA)
Permeabilidad.



