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MASILLA FIBRA

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para aumentar su resistencia. Apropiada para reparar piezas de composites de
poliéster y zonas metélicas oxidadas. El tamafio de las particulas de fibra, 6 mm, permite una facil espatulabilidad.

Naturaleza: Poliéster insaturado

Color: Gris

Peso especifico: 1,7 kg/l a 20°C

Cov: 374l Mezcla de Aplicacion

Se puede aplicar sobre chapa de acero o poliéster.
En caso de que se requiera maxima proteccion aplicar sobre imprimacion epoxi.
No aplicar sobre acabados termoplasticos y Wash Primers.

1 - Identificar superficie.
2 - Proceso:

Poliéster

PROCESO e

ng‘ P80

P150

Disolvente de
limpieza
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REVOLUCIONES

INICIAL

i 7

FINAL

Debe aislarse con una masilla de poliéster antes de la aplicacion del fondo.
Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.
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MASILLA FIBRA

Consultar la efiqueta del producto. Para mas informacion consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de
seguridad e higiene en el trabajo asi como las de eliminacion de residuos.

En embalaje original no abierto, un afio desde la fecha de fabricacion.
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