Feomurs
Revestimiento decorativo para interiores
Ecomurs, formulado 2 base de productos nahzraies, resines y aditivos

Ecologicos, aporta un alto valor decorative , exclus yendo iodo tipo de olores 6
residuos contaminantes.

Acabados

Puede conseguirse una alta variedad de acabadcs, en fmeién de la iéenica de aplicacién

empleada. Aspecto riistico, con un tactc suave y agradable.
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Disponible en 12 colores, tres degradaciones por color, toia! 36 acabados.

Caracteristicas

La composicién de Ecomurs consigue disimulzr gran perte de los defectos que

podamos enconirar en las superficies a decorar

De este modo, reduciremos considerablemen Lc los costos de preparacion y de

aplicacion.
Extrato seco : En peso 56 +/-3%

En volumen: 28 +/- 3%
Densidad : 1,20 +/-0,03
Secado : 20°%;65% Hu 6a § horas
Presentacién

Pigmentos naturaies presentados en tarros de crisial,
Se utilizan uno 6 mas tarros, segin el color y tonalidad 5""ogidos
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Base Ecomurs se vends en botes de 3 litros, en formaz de pasta fiuida

Aplicacion

Remover concienzudamente los dos componentes ( base v pigmenics), a fin de evitar

la presencia de pariiculas y rafagas en el aczbado.

Preparar la cantidad de producto suficiente para Iz SUperiicie a revestir, lo que evitard

eventuales diferencias del color de lotes de fabricacion.

Emulada

Asegurar que la superficie a decorar esté limpio i seco, exento de residuos.
Aplicar el fondo a rodillo, en una o dos pasadas, hasta cor seguir totalmente un

blanco uniforme.

Tiempo de secado de 4 & 8 horas, dependiendo de Ia temsera y humedad

ambiente,

Una vez el fondo seco, proceder a la aplicacién de ECOMURS e ctendiendo de forma
‘dispersa, provocando rafagas y exceso de maveriel, de & 1ora ocasional, en toda la

superficie a revesir.
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En condiciones de temperatura ambiente de 20-25°, podremos revestir una superfice -

entre 2 a 3 metros cuadrados.
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Finalmente, plaichar con la espatula ECCMURS de forma olana y suave.

Rendimiento cntre 82 10 metros cuadlados zor litro, segiin ¢l efecto deseado.y

estado de la superficie a revestit. -



