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FICHA TECNICA

GARANTIA DE CALIDAD

PRODUCTO:

DESCRIPCION : Pintura a base de resina acrilica estudiada especialmente para Ia
senalizacion de carreteras.

CARACTERISTICAS
TECNICAS :

Contenido en sélidos: 60 %.

Viscosidad: 40-50 segundos Copa Ford 4.
Adherencia al asfalto: 100%.

Dureza Persoz: 300”

Tiempo de secado: 10 — 20 minutos.
Rendimiento aproximado: 2 - 4 m/kg.
Diluyente: Disolvente universal.

OTRAS PROPIEDADES: ¢ Alto poder de cubricién, y gran poder de adherencia sobre el asfalto.
Excelente resistencia a la abrasion.

Gran dureza y buena elasticidad al mismo tiempo.

Buena retencién de color.

Alta resistencia a los elementos agresivos del ambiente, tales como
gasoil, aceite, gasolina, etc.

MODO DE EMPLEO: Remover bien el producto hasta su perfecta homogeneizacion.
La superficie debe estar limpia de polvo y grasa.
Aplicacion:
- Se puede aplicar a brocha, pistola o rodillo, teniendo en cuenta el tiempo
de secado.
- La pelicula aplicada sera de unas 100 micras.
- Para aplicar a pistola conviene diluir un 5 — 10% en disolvente umversal
- Para limpiar las herramientas usar disolvente universal.

CONSERVACION : En botes cerrados al abrigo de las heladas y de la accién directa de los rayos
del sol.
PRESENTACION : En envases metalicos de 5y 15 It.

PINTURAS PINAY se reserva la evolucion técnica de sus productos a partir del estado actual.

Oficinas y Fabrica en:
Pol. Ind. San José, s/n. - Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 - 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN 7 ¢

http://lwww.pinturaspinay.com - info@pinturaspinay. com




