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FICHA TECNICA

PRODUCTO: “REVESTIMIENTO ROKIPLAS LISO”

DESCRIPCION: Pintura acrilica para revestimiento de fachadas y decoracion de interior.
CARACTERISTICAS
TECNICAS: e Pintura lisa en acabado mate.

e Color: Blanco intenso y demas colores segun catalogo.

e Densidad: 1,6 Kg./litro aprox.

¢ Rendimiento: 2 m2/Kg. segun absorcion del paramento.

e Secado: A las 3 horas después de su aplicacion ha secado al tacto. A las 48 horas
ha secado totalmente.

OTRAS PROPIEDADES: ePerfecta adherencia a morteros, hormigones, paramentos de yeso y escayola y pla-
cas de fibrocemento.
o impermeabilidad al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, lo cual permite la
transpiracion de las paredes.
e Pintura ignifuga, flexible, resistente a la abrasion y a los choques térmicos.
e Colores inalterables a los efectos de las radiaciones solares.
e Se aplica para decoraciones interiores en forma de picados.

MODO DE EMPLEO: Se aplica a los paramentos mediante brochas, cepillos, espatulas, pistola y diversos
tipos de rodillo segun el acabado decorativo que se elija.
No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5° C. o con riesgo de lluvia inminente.
Primera mano diluir con un 30% de agua y remover bien,
Segunda mano diluir con un 15% de agua y remover bien.

CONSERVACION: En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 0° C,
PRESENTACION: En envases metalicos de 5Kgs.; 10Kgs. y 25 Kgs.

En envases de plastico de 5Kgs.; 25Kgs. y 30 Kgs.
ENSAYOS REALIZADOS: LABORATORIO EXCO. DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA.

- Adherencia.

- Permeabilidad al vapor de agua.
— Ensayo de calor y choques térmicos.
- Heladicidad.
— Permeabilidad al agua de lluvia.
LABORATORIO DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA.
- Permeabilidad al agua de lluvia,



